FICHA COM DADOS DE SEGURANCA (FDS)

Em conformidade com a norma ABNT NBR 14725:2023 e Norma Regulamentadora
NR-26 (MTE)

Nome do produto: Everflon™ FEP 4603

Data de revisao: 03/10/2026

Versao: 1.0

Numero da FDS: EF-FEP-4603-BR

SECAO 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA
EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Nome comercial: Everflon™ FEP 4603
Nome quimico / Nome comum: Poli(hexafluoropropileno-co-tetrafluoroetileno) /
Resina FEP

e Sinénimos: Copolimero de etileno-propileno fluorado, Fluoroplastico FEP em
granulos

e Numero CAS: 25067-11-2

1.2. Usos identificados pertinentes da substancia ou mistura e
usos desaconselhados

e Usos recomendados: Resina polimérica para moldagem por extrusao, injecao e
revestimento de fios e cabos para aplicagdes industriais.

e Restricoes de uso: Uso estritamente industrial. Nao utilizar em aplicacdes
biomédicas que envolvam implantacdo permanente no corpo humano ou contato
com fluidos corporais internos, a menos que autorizado por acordo formal por
escrito pelo fabricante.

1.3. Identificacao do fornecedor da FDS

Nome da empresa: Wuhan Everflon Fluoropolymers Co., Ltd.
Endereco: Wuhan, Provincia de Hubei, R.P. China

Telefone de contato: 0086-185-7168-9228

E-mail: contact@everflon.com

1.4. Telefone de emergéncia

o Telefone de emergéncia da empresa: 0086-185-7168-9228
e Telefones de emergéncia no Brasil:
o CEATOX (Centro de Assisténcia Toxicolégica do Brasil): 0800 014 8110



o ABIQUIM/PRO-QUIMICA (Emergéncias no transporte de produtos
quimicos): 0800 110 8270/ 0800 771 3733

SECAO 2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

2.1. Classificagao da substancia ou mistura
e Classificacao de perigo segundo ABNT NBR 14725:

O produto no estado solido/granulo nao é classificado como perigoso conforme

os critérios do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).

2.2. Elementos apropriados de rotulagem

Pictogramas de perigo: Nao aplicavel / Nenhum.
Palavra de adverténcia: Nao aplicavel / Nenhuma.
Frases de perigo: Nao aplicavel.

Frases de precaucgao: Nao aplicavel.

2.3. Outros perigos que nao resultam em uma classificacao

e Febre por vapores de polimero (Polymer Fume Fever): Durante o
processamento térmico em temperaturas elevadas ou sobreaquecimento,

vapores de pirdlise liberados podem provocar sintomas semelhantes aos da gripe

(«febre de polimero»: calafrios, febre, tosse, cefaleia, dores musculares). Fumar
cigarros contaminados com poeiras ou particulas deste fluoropolimero € uma
rota critica de intoxicagao.

e Queimaduras térmicas: O contato fisico com o polimero no estado fundido
causa queimaduras térmicas cutaneas severas.

e Risco de quedal/escorregamento: Granulos espalhados sobre o piso criam risco

mecanico consideravel de escorregoes.

SECAO 3. COMPOSICAO E INFORMACOES
SOBRE OS INGREDIENTES

3.1. Substancia

e Natureza quimica: Fluoropolimero (substancia pura)

Nome quimico Sindnimos Numero CAS Concentracao
comum / Nome (% m/m)
técnico

Poli(hexafluoropr FEP, copolimero 25067-11-2 > 99,9%

opileno-co-tetrafl = fluorado
uoroetileno)



Componentes perigosos que contribuam para o perigo: Ndo contém componentes ou
impurezas que contribuam para a classificacao de perigo segundo a norma ABNT NBR
14725.

SECAO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1. Descricao das medidas de primeiros-socorros

e Inalagao: Sob condi¢cdes normais e a temperatura ambiente, o granulo ndo
apresenta perigo de inalacao. Em caso de inalagao de fumos/gases provenientes
de decomposicao térmica ou pirdlise: remover imediatamente a vitima para local
arejado com ar fresco. Manter a pessoa em repouso e aquecida. Procurar
assisténcia médica caso surjam tosse, febre ou dificuldade respiratoria.

e Contato com a pele: Lavar com agua corrente e sabao neutro.

Em caso de contato com material fundido: Resfriar imediatamente a area atingida
com bastante agua fria corrente por no minimo 15 minutos. Nao tentar remover
o polimero solidificado grudado na pele. Cobrir com gaze estéril limpa e buscar
atendimento meédico de emergéncia para queimaduras térmicas.

e Contato com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com agua corrente abundante
por varios minutos, mantendo as palpebras abertas. Remover lentes de contato,
se facil de fazer. Se a irritagao persistir, consultar um oftalmologista.

e Ingestao: Enxaguar bem a boca com agua limpa. Nao provocar vomito. Caso a
vitima sinta indisposic¢ao, procurar auxilio meédico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

e Inalacdo de vapores de decomposicao: Febre de vapores de polimero (sintomas
parecidos com gripe, com inicio tipicamente retardado entre 2 a 8 horas apos a
inalagcao).

e Contato fisico com material fundido: Queimaduras graves por choque térmico.

4.3. Notas para o médico

e Tratamento sintomatico e suporte clinico. Em casos graves de inalacao de fumos
de degradacao térmica contendo compostos fluorados acidos, monitorar sinais
precoces de edema pulmonar.

SECAO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

5.1. Meios de extingao

e Meios de extingao apropriados: Neblina de agua, espuma resistente ao alcool,
po quimico seco, dioxido de carbono (CO_2).

e Meios de extincao inadequados: Jato de agua solido de alta pressao (para
evitar a dispersao mecanica dos granulos).



5.2. Perigos especificos da substancia ou mistura

e O polimero € autoextinguivel e de baixissima inflamabilidade. Todavia, em
condicdes de incéndio generalizado a altas temperaturas, decompde-se
liberando gases densos, altamente toxicos e corrosivos, tais como:

o Fluoreto de hidrogénio (HF)

Fluoreto de carbonila (COF_2)

Perfluoroisobutileno (PFIB)

Mondxido de carbono (CO) e Didxido de carbono (CO_2)

Particulados/aerossois fluorados finos

o O O O

5.3. Medidas de protecao da equipe de combate a incéndio

e Bombeiros e brigadistas devem usar equipamento auténomo de protecao
respiratoria (EPR) de pressao positiva (ar mandado) e vestimenta de protecao
térmica e quimica completa resistente a gases acidos fluorados.

e Resfriar recipientes expostos com agua pulverizada. Evitar que aguas residuais de
combate ao fogo atinjam cursos d’agua ou galerias pluviais.

SECAO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA
DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1. Precaucoes pessoais, equipamento de protecao e
procedimentos de emergéncia

e Granulos derramados representam sério risco fisico de escorregamento e
quedas. Recolher prontamente.
e Utilizar EPIs basicos recomendados na Secao 8 (dculos de seguranca e luvas).

6.2. Precaucgoes ao meio ambiente

e Evitar que os pellets plasticos alcancem ralos, galerias pluviais, esgotos ou
ambientes aquaticos, prevenindo a ingestdo mecanica por animais e fauna
aquatica.

6.3. Métodos e materiais para a contencao e limpeza

e Varrer, aspirar ou recolher mecanicamente o produto espalhado e transferir para
tambores ou sacos limpos devidamente etiquetados para reaproveitamento
industrial ou destinagao final autorizada.

SECAO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1. Precaucoes para manuseio seguro

e Instalar exaustao local eficaz sobre injetoras, extrusoras e cabecotes de matriz



durante a fusao e o processamento aquecido.

Nao inalar poeiras ou os vapores desprendidos na extrusao/moldagem.
Proibido expressamente fumar, comer ou beber nas areas de trabalho.
Assegurar que os produtos de tabaco nao sejam contaminados com poeiras do
fluoropolimero.

Lavar bem as maos com agua e sabao ap6s o manuseio e antes de refeicoes ou
pausas.

7.2. Condicoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer
incompatibilidade

Manter nas embalagens originais fechadas, em local seco, fresco, limpo e bem
ventilado.

Proteger contra umidade e fontes de contaminacgéao fisica. Armazenar afastado
de agentes oxidantes fortes.

SECAO 8. CONTROLE DE EXPOSICAOE
PROTECAO INDIVIDUAL

8.1. Parametros de controle

Granulos de fluoropolimero sélido: Nao possui limites de exposicao
ocupacional estabelecidos pela NR-15 (Brasil). Aplicam-se os limites para poeiras
nao classificadas de outra forma (PNOC / Particulas Inertes):

o Frac3o inalavel: 10 mg/m? (ACGIH TLV)

o Fracao respiravel: 3 mg/m® (ACGIH TLV)

Limites de exposicao ocupacional para os produtos de decomposicao
térmica:

Substancia Numero CAS NR-15 (Brasil) - ACGIH TLV

formada Limite de (EUA)
Tolerancia

Fluoreto de 7664-39-3 — (Adotar ACGIH = TWA: 0,5 ppm /

hidrogénio (HF) / Valor Teto) Teto: 2 ppm

Fluoreto de 353-50-4 — TWA: 2 ppm /

carbonila STEL: 5 ppm

(COF_2)

Monodxido de 630-08-0 39 ppm (43 TWA: 25 ppm

carbono (CO) mg/m®)



Diéxido de 124-38-9 3.900 ppm (7.020 = TWA: 5.000 ppm

carbono (CO 2) mg/m?®) / STEL: 30.000

ppm
Perfluoroisobutil 382-21-8 — Valor Teto: 0,01
eno (PFIB) ppm

8.2. Medidas de controle de engenharia

Utilizar sistemas de ventilagao exaustora localizada (coifas industriais)
posicionados nas zonas de aquecimento de maquinas transformadoras de
plastico para captar vapores na fonte geradora.

Manter duchas de emergéncia e lava-olhos disponiveis nos locais de trabalho.

8.3. Medidas de protecao pessoal (EPI)

Protecao dos olhos/face: Oculos de seguranca com protecao lateral (aprovados
conforme CA e norma ANSI/ABNT). Para manuseio com risco de respingo de
plastico fundido, usar protetor facial de ampla visao.

Protecao das maos: Luvas de protecao mecanica para manuseio de sacarias.
Luvas de isolamento térmico de cano longo para contato ou proximidade com
bicos e massas plasticas fundidas.

Protecao da pele e do corpo: Vestimenta profissional comum de manga longa e
calcados fechados de seguranca.

Protecao respiratodria: Desnecessaria no manuseio regular a temperatura
ambiente. Havendo risco de ultrapassar limites de tolerancia por falha na
exaustao mecanica, utilizar respirador para vapores inorganicos/gases acidos e
filtro P3 contra particulados, ou equipamento autdnomo de ar mandado.

SECAO 9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Estado fisico: Solido (granulos / pellets)

Cor: Translucido a esbranquicado

Odor: Inodoro

Ponto de fusao: > 250°C (faixa tipica: 260 - 275°C)

Ponto de ebulicao inicial e faixa de temperatura de ebulicao: Nao aplicavel
Inflamabilidade: Nao inflamavel

Limite inferior e superior de explosividade: Nao aplicavel

Ponto de fulgor: Nao aplicavel

Temperatura de autoignicao: Nao disponivel (resina inerentemente antichama)
Temperatura de decomposicao: > 300°C (decomposicao significativa acima de
380°C)

pH: Nao aplicavel

Viscosidade cinematica: Nao aplicavel (solido)



Solubilidade: Insoluvel em agua

Coeficiente de particao - n-octanol/agua (log Kow): Nao aplicavel

Pressao de vapor: Nao aplicavel

Densidade relativa: 2,10 - 2,20 g/cm?®

Densidade aparente: aprox. 1,2 - 1,4 glcm’®

Caracteristicas das particulas: Granulos sélidos regulares com didmetro de 2 a
4 mm

SECAO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Material inerte e ndo reativo sob condicdes normais de uso e
estocagem.

Estabilidade quimica: Altamente estavel sob condicdes normais recomendadas.
Possibilidade de reagoes perigosas: Pode reagir energicamente em
temperaturas extremas com agentes oxidantes enérgicos (como gas fluor e
trifluoreto de cloro) ou metais alcalinos fundidos.

Condicoes a serem evitadas: Sobreaquecimento prolongado acima de 300°C
sem sistema de exaustao.

Materiais incompativeis: Metais alcalinos fundidos, pos metalicos finamente
divididos (como magnésio ou aluminio em altas temperaturas) e agentes
oxidantes potentes.

Produtos perigosos da decomposig¢ao: Sob pirdlise térmica: fluoreto de
hidrogénio (HF), fluoreto de carbonila (COF_2), perfluoroisobutileno (PFIB),
monoxido de carbono (CO), didxido de carbono (CO_2) e oligdbmeros fluorados
volateis.

SECAO 11. INFORMAGCOES TOXICOLOGICAS
11.1. Toxicidade aguda

Solido a temperatura ambiente: Nao toxico por via oral, dérmica ou inalatoria.
Fumos de pirolise: A inalagcdo de fumos de degradacgao térmica apresenta alta
toxicidade e induz irritacao severa do trato respiratorio e febre por vapores de
polimero.

Corrosao / irritacao da pele: O granulo solido nao € irritante cutaneo. O contato
térmico com a massa plastica fundida causa queimaduras profundas.

Lesoes oculares graves / irritagao ocular: O contato com o p6 mecanico pode
ocasionar leve abrasao ocular fisica.

Sensibilizacao respiratoria ou a pele: Nao classificado como sensibilizante.
Mutagenicidade em células germinativas: Nao classificado.
Carcinogenicidade: Nao classificado como cancerigeno para humanos por
IARC, NTP ou 6rgaos de saude brasileiros.

Toxicidade a reproducao: Nao classificado.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) — exposicao unica: Nao



classificado.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposicao repetida: Nao
classificado.

Perigo por aspiracao: Nao aplicavel.

SECAO 12. INFORMAGOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade: Solido insoluvel. Nao sao conhecidos efeitos toxicos agudos ou
crénicos sobre a biota aquatica ou terrestre.

Persisténcia e degradabilidade: Devido a elevadissima energia da ligagcao
carbono-fluor (C-F), o polimero & quimicamente estavel e nao biodegradavel,
sendo altamente persistente no meio ambiente.

Potencial bioacumulativo: Nao é bioacumulavel devido a insolubilidade em agua
e massa molecular muito elevada.

Mobilidade no solo: Solido imével no solo.

Outros efeitos adversos: A dispersao de pellets plasticos no meio ambiente
deve ser evitada para impedir ingestao mecanica por animais silvestres e aves.

SECAO 13. CONSIDERACOES SOBRE
DESTINACAO FINAL

13.1. Métodos recomendados para destinagao final

Produto e sobras: Priorizar a reciclagem fisica mecanica limpa. A disposicao final
de residuos deve atender a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n®
12.305/2010), bem como normas do CONAMA e legislagdes ambientais
estaduais/municipais.

Incineracao: Permitida apenas em incineradores industriais autorizados,
operando com camara de queima secundaria e lavadores de gases umidos para
neutralizacédo do fluoreto de hidrogénio (HF).

Embalagens usadas: As embalagens vazias devem ser destinadas para
reciclagem ou descarte conforme a legislacado ambiental vigente, sem reuso
indiscriminado.

SECAO 14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentagoes nacionais e internacionais:

Transporte Terrestre no Brasil (ANTT - Resolucao n° 5.998/2022):

o Produto nado classificado como perigoso para o transporte terrestre.
Transporte Maritimo (Cédigo IMDG / IMO):

o Nao regulamentado como produto perigoso.

Transporte Aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR):

o Nao regulamentado como produto perigoso.



Numero ONU: N3o aplicavel.

Nome apropriado para embarque: Nao aplicavel.

Classe de risco: Nao aplicavel.

Grupo de embalagem: Nao aplicavel.

Perigo ao meio ambiente: Nao aplicavel (ndo é poluente marinho).

SECAO 15. INFORMACOES SOBRE
REGULAMENTACOES

Regulamentacgoes especificas para a substancia quimica:

Norma ABNT NBR 14725:2023: Produtos quimicos — Informag¢des sobre
seguranca, saude e meio ambiente — Aspectos gerais do Sistema Globalmente
Harmonizado (GHS), classificacao, FDS e rotulagem de produtos quimicos.
Norma Regulamentadora n® 26 (NR-26): Sinalizacao de Seguranca e
Comunicacao de Perigo de Produtos Quimicos (Ministério do Trabalho e
Emprego).

Norma Regulamentadora n® 15 (NR-15): Atividades e Operacdes Insalubres
(Limites de tolerancia para poeiras e agentes quimicos).

Resolucao ANTT n° 5.998/2022: Regulamento para a facilitagado do transporte
terrestre de produtos perigosos.

Lei Federal n® 12.305/2010: Politica Nacional de Residuos Solidos.

SECAO 16. OUTRAS INFORMACOES

Informacgoes sobre alteragoes e revisoes

Elaboracdo da versao em portugués do Brasil conforme a norma unificada ABNT
NBR 14725:2023 (transicao de FISPQ para FDS).
Inclusdo da marca comercial Everflon™.

Abreviacoes e siglas

ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ANTT: Agéncia Nacional de Transportes Terrestres

CAS: Chemical Abstracts Service

CEATOX: Centro de Assisténcia Toxicologica

EPI: Equipamento de Protecao Individual

FDS: Ficha com Dados de Seguranca

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
NR: Norma Regulamentadora (Ministério do Trabalho e Emprego)
STEL: Short-Term Exposure Limit (Limite de Exposicao de Curto Prazo)
TWA: Time-Weighted Average (Média Ponderada no Tempo)



Nota de marca

e Everflon™ ¢ uma marca comercial de titularidade de Wuhan Everflon
Fluoropolymers Co., Ltd.

Isencao de responsabilidade

e Asinformacgdes contidas nesta FDS baseiam-se nos conhecimentos atuais da
empresa a data de sua elaboracao e destinam-se exclusivamente a orientar sobre
O manuseio, processamento, estocagem e descarte seguro do produto Everflon™
FEP 4603. Elas ndo constituem garantia formal ou especificacdo contratual de
qualidade. Cabe ao usuario avaliar as condi¢des especificas de processamento e
cumprir as leis e normas aplicaveis em suas operacoes.
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