FICHA COM DADOS DE SEGURANGCA (FDS)

Em conformidade com a Norma Brasileira ABNT NBR 14725:2023 e Decreto n©
2.657/1998 (Convencao 170 da OIT)

Nome do produto: Everflon PTFE Fine Powder F2000
Versao: 1.0/BR
Data da revisao: 03/10/2026

Numero da FDS: EF-PTFE-F2000-BRO1

SECAO 1: Identificacdo do produto e da empresa
1.1 Identificador do produto

Nome comercial do produto: Everflon PTFE Fine Powder F2000
Nome quimico comum ou nome genérico: Politetrafluoretileno (PTFE)
Numero CAS: 9002-84-0

Codigo interno de identificagao: EF2000-2026

1.2 Usos identificados relevantes da substancia ou mistura e
usos desaconselhados

e Usos identificados relevantes: Resina fluoropolimérica para extrusao de pasta,
moldagem por compressao, isolamento de fios e cabos condutores elétricos,
producao de tubos flexiveis e fitas vedantes industriais.

e Usos desaconselhados: No utilizar em aplicacoes médicas que envolvam
implantacéo permanente no corpo humano ou contato continuo com fluidos ou
tecidos corporais internos, a menos que autorizado por acordo prévio e formal
por escrito firmado com o fabricante.

1.3 Identificagao do fornecedor da ficha com dados de
seguranca

Nome da empresa: Wuhan Everflon Fluoropolymers Co.,Ltd.
Endereco: Wuhan, Provincia de Hubei, China

Telefone de contato: 0086-185-7168-9228
E-mail: contact@everflon.com

1.4 Numero do telefone de emergéncia

e Telefone de emergéncia da empresa: 0086-185-7168-9228 (horario comercial)
o Telefone de emergéncia toxicologica no Brasil:

o CEATOX (Centro de Assisténcia Toxicolégica): 0800 014 8110

o Disque-Intoxicacao (ANVISA): 0800 722 6001



o Bombeiros (Brasil): 193
SAMU (Atendimento Mével de Urgéncia): 192

SECAO 2: Identificacdo de perigos
2.1 Classificagao da substancia ou mistura

Classificagao de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) e Norma
ABNT NBR 14725:

e A substancia nao é classificada como perigosa.
2.2 Elementos de rotulagem do GHS

Pictogramas de perigo: Nao aplicavel / Nenhum.

Palavra de adverténcia: Nao aplicavel.

Frases de perigo (H): Nao aplicavel.

Frases de precaucao (P): Nao aplicavel nas condigdes usuais de manuseio.
Recomenda-se manter boa ventilagcdo e higiene industrial.

2.3 Outros perigos que nao resultam em uma classificagao

e Febre dos vapores de polimeros (Polymer Fume Fever): Vapores e produtos
gerados por pirdlise térmica a temperaturas elevadas (> 320°C) podem provocar
a "febre dos fumos de polimero”, com sintomas similares aos da gripe (calafrios,
febre, tosse, falta de ar e dores musculares). Fumar tabaco contaminado com pé
de PTFE representa a rota mais comum e severa para essa ocorréncia.

e Irritacao mecanica: O contato de poeiras finas com os olhos ou a pele pode
ocasionar ressecamento ou leve irritagdo por friccao abrasiva mecanica.

SECAO 3: Composicao e informacdes sobre os
ingredientes

3.1 Substancia

e Natureza quimica: Polimero fluorado (fluoropolimero sintético)

Nome quimico Numero CAS Concentracao Classificacao
comum / Nome (% m/m) GHS

técnico

Politetrafluoretil 9002-84-0 \approx 100\% Nao classificado
eno (PTFE)

N&o contém aditivos, impurezas ou componentes perigosos adicionados que



contribuam para a classificagdo de perigo do produto.

SECAO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1 Descricao das medidas de primeiros-socorros

e Instrucoes gerais: Em caso de acidente ou mal-estar, procure imediatamente
auxilio médico levando a rotulagem ou esta FDS.

e Inalagao: Remova a vitima para um local arejado e mantenha-a em repouso em
posicao confortavel para respirar. Caso surjam sintomas respiratorios, tosse
persistente ou quadro febril, consulte um médico imediatamente.

e Contato com a pele: Lave a area exposta com agua corrente abundante e sabao
neutro. Em caso de contato com material fundido: resfrie a regiao imediatamente
com agua fria em abundancia; nao tente retirar o polimero solidificado da pele;
busque socorro médico com urgéncia para tratamento de queimadura térmica.

e Contato com os olhos: Lave cuidadosamente com agua corrente durante varios
minutos, mantendo as palpebras abertas. Remova lentes de contato, se presentes
e de facil remocao. Evite esfregar os olhos. Se a irritacao persistir, consulte um
oftalmologista.

e Ingestao: NAO induza o vémito. Enxague abundantemente a boca com agua
fresca. Se houver indisposicao, procure auxilio médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios

A inalagéo de fumos de decomposicao térmica causa sintomas classicos de febre dos
vapores de polimeros (manifestando-se tipicamente de 2 a 4 horas apds a exposi¢ao).
Poeiras em suspensao podem induzir irritagado ocular e cutanea mecanica temporaria.

4.3 Notas para o médico

Tratamento sintomatico e suporte clinico geral. Nao ha antidoto especifico.

SECAO 5: Medidas de combate a incéndio

5.1 Meios de extingao

e Meios de extingao apropriados: Neblina de agua, espuma resistente a alcool, pd
quimico seco e didxido de carbono (CO_2).

e Meios de extingao nao recomendados: Jato d'agua de alta pressao direto, a fim
de evitar a suspensao e dispersao violenta de poeiras.

5.2 Perigos especificos da substancia ou mistura

O produto em si ndo € facilmente inflamavel. Sob temperaturas elevadas de incéndio,
o produto sofre pirdlise liberando gases densos, altamente toxicos e corrosivos:

e Fluoreto de hidrogénio (HF)



e Difluoreto de carbonila (COF 2)
e Monodxido de carbono (CO) e didxido de carbono (CO 2)
e Aerossois e oligdbmeros fluorados toxicos

5.3 Medidas de protecao da equipe de combate a incéndio

e Utilizar aparelho de respiragcao auténoma de ar comprimido (SCBA / autdnomo de
pressao positiva) e vestimenta de protecdo completa contra agentes quimicos e
térmicos.

e Resfriar recipientes expostos ao fogo por meio de aspersao de agua. Impedir que
a agua residual de combate ao fogo alcance galerias pluviais, esgotos ou
mananciais de agua.

SECAO 6: Medidas de controle para
derramamento ou vazamento

6.1 Precaucoes pessoais, equipamento de protecao e
procedimentos de emergéncia

Garantir ventilacdo adequada. Evitar a formacao e a inalagao de poeiras. Utilizar os
equipamentos de protecao individual recomendados (consultar Se¢ao 8).

6.2 Precaucgoes ao meio ambiente

Evitar a dispersao ou o carreamento do material derramado para cursos d'agua,
galerias pluviais, rede publica de esgoto ou solo.

6.3 Métodos e materiais para contencao e limpeza

Recolher mecanicamente por varricao cuidadosa ou utilizando aspirador industrial

dotado de filtro para particulas de alta eficiéncia (HEPA). Transferir para recipientes
limpos, secos e devidamente rotulados para posterior destinagao. Evitar varricao a

seco vigorosa ou emprego de ar comprimido que gere nuvens de po.

6.4 Remissao para outras secoes

Consultar as Secoes 8 (protecao individual) e 13 (destinacao final).

SECAO 7: Manuseio e armazenamento

7.1 Precaucoes para manuseio seguro

e Manusear em areas com exaustao localizada adequada, especialmente em
processos de conformagao e sinterizagao que atinjam ou ultrapassem 300°C.

e Proibicao estrita do fumo: E expressamente proibido portar cigarros, charutos
ou tabaco nas areas operacionais de processamento para evitar a contaminagao



acidental do fumo com p6 de PTFE.
e Adotar praticas que minimizem o acumulo de poeiras e o desenvolvimento de
cargas eletrostaticas.
e |avar bem as maos e o rosto antes das refeicoes e ao término da jornada de
trabalho.
7.2 Condicoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer
incompatibilidade
e Conservar nas embalagens originais fechadas e identificadas, em ambiente
coberto, seco, fresco e ventilado.

Proteger contra umidade atmosférica e incidéncia direta de radiagao solar.
Manter afastado de agentes oxidantes fortes e metais alcalinos fundidos.

7.3 Usos finais especificos

Uso industrial exclusivo em moldagem, conformagao e extrusao técnica.

SECAO 8: Controle de exposicao e protecao
individual

8.1 Parametros de controle

Limites de tolerancia ocupacionais no Brasil (NR-15 Anexon® 11e 12/
Portaria MTP):

e Poeiras inertes / nao especificadas de outra forma (PNOC):
o Poeira respiravel: 3 mg/m®
o Poeira total: 10 mg/m®

Limites de tolerancia para produtos de decomposicao térmica (em caso
de superaquecimento acidental):

Agente Numero CAS Tipo de Limite de Base de
quimico limite tolerancia referéncia
Fluoreto de 7664-39-3 TWA (8h) 0,5 ppm NR-15/
hidrogénio ACGIH
(expressos Teto (Ceiling) = 2 ppm

como F)

Difluoreto 353-50-4 TWA (8h) 2 ppm ACGIH TLV

de carbonila
STEL 5 ppm



Monodxido 630-08-0 TWA (8h) 25 ppm (29 NR-15/

de carbono mg/m?) ACGIH
Didoxido de 124-38-9 TWA (8h) 3900 ppm NR-15 Anexo
carbono (7000 1

mg/m?)

8.2 Medidas de controle de engenharia

Instalacao de sistemas de ventilagdo mecanica geral e sistemas de captacao e
exaustao localizada nas saidas de extrusoras, fieiras e fornos de sinterizacdo
aquecidos.

8.3 Medidas de protecao pessoal (EPI)

e Protecdo dos olhos/face: Oculos de seguranca com protecao lateral (normas
ABNT NBR ou ANSI Z87.1).

e Protecao da pele e do corpo: Roupas de trabalho profissionais de manga
comprida. Para tarefas operacionais com polimero quente ou matrizes térmicas,
utilizar luvas de protecao térmica resistentes a altas temperaturas (conforme
norma EN 407). Para o0 manuseio convencional de po, luvas de protegao mecanica
comum.

e Protecao respiratoria: Se houver concentracdo excessiva de pd em suspensao
no ar, utilizar respirador purificador de ar semifacial descartavel tipo PFF2 / N95
com CA (Certificado de Aprovagao emitido pelo Ministério do Trabalho). Em
situacoes de emanacao de gases de queima, utilizar mascara com cartucho
quimico para gases acidos/vapores inorganicos ou suprimento autbnomo de ar.

e Praticas de higiene: Lavar sempre as maos apos a operacao. Nao fumar nem se
alimentar no posto operacional.

SECAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico: Solido (po fino)

Cor: Branca

Odor: Inodoro

Ponto de fusao / ponto de congelamento: > 320°C

Ponto de ebulicao inicial e faixa de temperatura de ebulicao: Nao aplicavel
Inflamabilidade: Nao classificado como produto inflamavel

Limite inferior e superior de explosividade: Nao aplicavel (nao forma misturas
explosivas po-ar nas condi¢coes habituais)

Ponto de fulgor: Nao aplicavel

Temperatura de autoignicao: Dados nao disponiveis

Temperatura de decomposigao: > 320°C



pH: Nao aplicavel (produto insoluvel)

Viscosidade cinematica: Nao aplicavel

Solubilidade: Insoluvel em agua e em solventes organicos usuais
Coeficiente de particao n-octanol/agua (\log K_ow): Nao aplicavel
Pressao de vapor: Nao aplicavel

Densidade relativa: 2,14 - 2,20 g/cm® (a 20°C)

Caracteristicas das particulas: P6 fino com granulometria padronizada

SECAO 10: Estabilidade e reatividade
10.1 Reatividade

Quimicamente inerte e ndo reativo sob condi¢des recomendadas de manuseio e
armazenamento.

10.2 Estabilidade quimica

Termicamente e quimicamente estavel em temperatura ambiente e condi¢cdes usuais.

10.3 Possibilidade de rea¢oes perigosas

Pode reagir energicamente quando em contato com agentes oxidantes extremamente
fortes, fluor molecular e metais alcalinos fundidos (como sédio ou potassio a alta
temperatura).

10.4 Condicoes a serem evitadas

Temperaturas elevadas acima de 320°C sem exaustao adequada. Contaminacao por
tabaco e materiais combustiveis.

10.5 Materiais incompativeis

Agentes oxidantes vigorosos, metais alcalinos fundidos e metais redutores finamente
divididos (como magnésio ou aluminio em po) a temperaturas muito elevadas.

10.6 Produtos perigosos da decomposicao

Por pirdlise e termodecomposicao acidental acima de 320°C: fluoreto de hidrogénio
(HF), difluoreto de carbonila (COF_2), monoxido de carbono (CO), diéxido de carbono
(CO_2) e tragos de compostos perfluorados volateis.

SECAO 11: Informacdes toxicolégicas

11.1 Informacoes sobre as classes de perigo

e Toxicidade aguda: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao
nao sao atendidos.



e Corrosao/irritagao da pele: Nao irritante quimico. Friccdo mecanica por
contato continuo pode causar irritacao topica transitoria.

e Lesoes oculares graves / irritagao ocular: O contato com o p6 pode causar leve
irritacao mecanica ocular transitoria.

e Sensibilizagao respiratoria ou a pele: Nao é classificado como sensibilizante
cutaneo ou respiratorio.
Mutagenicidade em células germinativas: Nao classificado.
Carcinogenicidade: Nao classificado. Classificacao IARC: Grupo 3 (ndo
classificavel quanto a sua carcinogenicidade para seres humanos).
Toxicidade a reproducao: Nao classificado.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — exposicao unica (STOT-SE): Nao
classificado. (A inalagcao de fumos quentes de degradacao térmica causa a febre
de vapores de polimeros).

e Toxicidade para érgaos-alvo especificos — exposicao repetida (STOT-RE):
Nao classificado.

e Perigo por aspiracao: Nao aplicavel (produto sélido particulado).

SECAO 12: Informacdes ecoldgicas

12.1 Ecotoxicidade

Produto sdlido insoluvel em meio aquoso e biologicamente inerte. Nao sao esperados
efeitos ecotoxicos danosos agudos a organismos aquaticos ou terrestres.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Produto extremamente persistente no meio ambiente devido a elevada estabilidade
das ligagdes moleculares carbono-fluor. Nao biodegradavel.

12.3 Potencial bioacumulativo

Nao é esperado potencial de bioacumulagao em razao do elevadissimo peso
molecular e da auséncia total de solubilidade aquosal/lipidica.

12.4 Mobilidade no solo

Mobilidade insignificante no solo; permanece como particulado insoluvel retido nas
camadas sedimentares.

12.5 Outros efeitos adversos

Nao sao conhecidos outros efeitos prejudiciais ao meio ambiente decorrentes do
produto em seu estado fornecido.

SECAO 13: Consideracdes sobre destinacao final



13.1 Métodos recomendados para destinacao final

Restos de produtos / residuos: A destinacao final deve obedecer as diretrizes
da Lei Federal n® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos - PNRS), bem
como as normas dos orgaos ambientais estaduais (como CETESB, INEA, FEPAM,
etc.). Pode ser coprocessado ou incinerado em instalagdes licenciadas dotadas
de lavadores de gases alcalinos para neutralizacao do gas fluoridrico (HF). Nao
descartar em redes de esgoto sanitario ou corpos hidricos.

Embalagens usadas: Descartar ou encaminhar para reciclagem por empresas
licenciadas, respeitando a NBR 10004 (classificagcao de residuos solidos
industriais nao perigosos - Classe Il).

SECAO 14: Informacodes sobre transporte

Regulamentagoes nacionais e internacionais:

Transporte terrestre (ANTT - Resolugcao n® 5.998/2022 e alteracgoes): Produto
nao enquadrado na relacao de produtos perigosos para transporte.
Transporte maritimo (Codigo IMDG): Nao classificado como substancia
perigosa para transporte maritimo.

Transporte aéreo (ICAO / IATA): Nao classificado como substancia perigosa
para transporte aéreo.

Numero ONU: Nao aplicavel (produto nao perigoso para fins de transporte).
Nome apropriado para embarque: Nao aplicavel.

Classe / subclasse de risco principal: Nao aplicavel.

Grupo de embalagem: Nao aplicavel.

Perigo ao meio ambiente: Nao classificado como poluente marinho.

SECAO 15: Informacdes sobre regulamentacodes

Regulamentacgoes especificas de seguranca, saude e meio
ambiente para o produto quimico:

Norma Brasileira ABNT NBR 14725:2023 - Produtos quimicos — Informagdes

sobre seguranca, saude e meio ambiente — Aspectos gerais do Sistema

Globalmente Harmonizado (GHS), classificacao, FDS e rotulagem de produtos

quimicos.

Portaria MTE n° 3.214/1978 e Normas Regulamentadoras:

o NR-15: Atividades e Operacoes Insalubres (Limites de tolerancia ocupacional
para poeiras e gases).

o NR-26: Sinalizacado de Seguranca e Comunicacao de Perigos de Produtos
Quimicos.

Lei n® 12.305/2010: Politica Nacional de Residuos Soélidos (PNRS).

Resolucao ANTT n® 5.998/2022: Regulamento do Transporte Terrestre de



Produtos Perigosos.

Convencao de Estocolmo / Diretrizes sobre POPs: Produto fabricado sem a
adicao intencional de PFOA (acido perfluorooctanoico). Eventuais niveis residuais
ambientais situam-se estritamente abaixo dos limites de conformidade legal.

SECAO 16: Outras informacodes
Sistema de Classificacao de Riscos (NFPA 704)

Saude (Azul): 1 (Leve risco)

Inflamabilidade (Vermelho): 1 (Combustivel em alta temperatura)
Instabilidade / Reatividade (Amarelo): O (Estavel)

Perigo Especial (Branco): Nenhum

Legendas e abreviaturas

ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ANTT: Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (Brasil)

CAS: Chemical Abstracts Service

CEATOX: Centro de Assisténcia Toxicologica

EPI: Equipamento de Protecao Individual

FDS: Ficha com Dados de Seguranca

GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificagcao e Rotulagem de
Produtos Quimicos

IARC: Agéncia Internacional de Pesquisa sobre o Cancer

NR: Norma Regulamentadora (Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil)
PFF2: Peca Facial Filtrante classe 2 (equivalente a N95)

PNOC: Particulates Not Otherwise Classified (Particulas nao classificadas de
outra forma)

TWA: Time-Weighted Average (Média Ponderada no Tempo)

Referéncias bibliograficas

1.

2.
3.

ABNT NBR 14725:2023 - Produtos Quimicos: Ficha com dados de seguranca e
rotulagem.

Portaria MTP n© 426/2021 e revisoes (NR-15 e NR-26).

Dados técnicos e registros laboratoriais de seguranca do polimero original.

Declaracao de responsabilidade

As informacgdes fornecidas nesta Ficha com Dados de Seguranca (FDS) sdo baseadas
no estado atual do nosso conhecimento e das melhores praticas da industria na data
de sua publicacao. Tém por finalidade orientar a manipulagdo, uso, processamento,
estocagem, transporte e descarte do produto em condi¢des seguras e ndo
configuram garantia contratual de especificacdes técnicas ou propriedades para



finalidades particulares. Cabe ao usuario avaliar as condi¢coes especificas de seu
processo produtivo e cumprir integralmente a legislacao e regulamentacdes
pertinentes.



	SEÇÃO 1: Identificação do produto e da empresa 
	1.1 Identificador do produto 
	1.2 Usos identificados relevantes da substância ou mistura e usos desaconselhados 
	1.3 Identificação do fornecedor da ficha com dados de segurança 
	1.4 Número do telefone de emergência 

	SEÇÃO 2: Identificação de perigos 
	2.1 Classificação da substância ou mistura 
	2.2 Elementos de rotulagem do GHS 
	2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação 

	SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes 
	3.1 Substância 

	SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros 
	4.1 Descrição das medidas de primeiros-socorros 
	4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios 
	4.3 Notas para o médico 

	SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio 
	5.1 Meios de extinção 
	5.2 Perigos específicos da substância ou mistura 
	5.3 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio 

	SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento 
	6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 
	6.2 Precauções ao meio ambiente 
	6.3 Métodos e materiais para contenção e limpeza 
	6.4 Remissão para outras seções 

	SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento 
	7.1 Precauções para manuseio seguro 
	7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade 
	7.3 Usos finais específicos 

	SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual 
	8.1 Parâmetros de controle 
	Limites de tolerância ocupacionais no Brasil (NR-15 Anexo nº 11 e 12 / Portaria MTP): 
	Limites de tolerância para produtos de decomposição térmica (em caso de superaquecimento acidental): 

	8.2 Medidas de controle de engenharia 
	8.3 Medidas de proteção pessoal (EPI) 

	SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas 
	SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 
	10.1 Reatividade 
	10.2 Estabilidade química 
	10.3 Possibilidade de reações perigosas 
	10.4 Condições a serem evitadas 
	10.5 Materiais incompatíveis 
	10.6 Produtos perigosos da decomposição 

	SEÇÃO 11: Informações toxicológicas 
	11.1 Informações sobre as classes de perigo 

	SEÇÃO 12: Informações ecológicas 
	12.1 Ecotoxicidade 
	12.2 Persistência e degradabilidade 
	12.3 Potencial bioacumulativo 
	12.4 Mobilidade no solo 
	12.5 Outros efeitos adversos 

	SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final 
	13.1 Métodos recomendados para destinação final 

	SEÇÃO 14: Informações sobre transporte 
	Regulamentações nacionais e internacionais: 

	SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações 
	Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico: 

	SEÇÃO 16: Outras informações 
	Sistema de Classificação de Riscos (NFPA 704) 
	Legendas e abreviaturas 
	Referências bibliográficas 
	Declaração de responsabilidade 


